LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORET
APPLICATION
DES OBLIGATIONS LEGALES DE DEBROUSSAILLEMENT

Le débroussaillement réalisé chaque année, conformément a 'arrété préfectoral en vigueur est le
meilleur moyen pour chacun de protéger sa famille et son habitation.

Les végétaux issus de la réalisation des OLD, peuvent étre traité par broyage, compostage, ou
évacuation vers les déchetteries, et ce afin de limiter au maximum d’avoir recours aux incinérations
de ces végétaux, pouvant entrainer des incendies.

Un guide technique des OLD est disponible sur le site internet du ministére de I'agriculture et de
I'alimentation (http://agriculture.gouv.fr/foret-et-industrie-du-bois).

L'arrété préfectoral du 16 mai 2013 portant réglement permanent de 'emploi du feu et du brilage
des déchets verts dans le département du var, permet, dans certaines conditions de briler les
végétaux issus des OLD, jusqu’au 31 mi, hormis les jours ol le vent attient une vitesse supérieure a
40 km/h.

Un tableau synthétisant la réglementation sur I'emploi du feu est disponible au lient suivant :
(http ://www.var.gouv.fr/reglementation-de-l-emploi-du-feu-dans-le-var-a1271.html).







Paurplus dinfo : hitp

Extraits de I’arﬁéle 1

En zone N (Naturelle, volr PLU) :
abords des constructions, chantiers,
travaux et installations de toute
nature sur une profondeur de 50 m
(dessin 1) ainsi qu'aux voles privées
y donnant accés sur une profondeur
de 2 m (dessin 2) de part et d’autre &
de la voie.

JESSIN

*Profondeur portée & 100 m ; Zone urbalne, ZAc, fotissem, ‘
- en zone R et Enl pour les com- débroussalller partoyt gt
munes concerées par un plon de En zone U (Urbaine, voir PLU) : terrains >
prévention des risques incendie batis ou non batis, situés dans les zones
de forét (PPRIF) ; urbaines (dessin 3). ’

- por arrété municipal s'il y a lieu

Article 4 : Modalités techniques du débroussaillement ’

A
K
. Dans les zones mentionnées & I'article 1, il est rendu obligatoire le débroussaille- !\"" '

ment et le maintien en état débroussalllé, entendus comme incluant la réalisation et "\}\ Gk
I'entretien des opérations suivantes,

1, Le maintien, notamment par les moyens de taille et I'élagage, des premiers
feuillages des arbres & une distance minimale de tout point des constructions
et de leurs toitures et installations d’au moins 3 métres (dessin 4).

2. la coupe et I'élimination des arbres
et arbustes, morts, malades ou domi-
nés (dessin 5).

3. L'éloignement des houppiers des
arbres et arbustes maintenus d'au
. moins 3 metres les uns des autres
Mort Malade Dominé (dessins 6).

4. Par dérogation 2 la disposition précédente, il est possible de maintenir en
nombre limité des bouquets d’arbres d'un diamétre maximal de 15 métres
(dessin 7) et des bouquets d’arbustes d’un diamétre maximal de 3 métres
(dessin 8), & condition qu'ils soient distants de plus de 3 métres les uns des
autres et situés a plus de 20 métres de toute construction (dessin 9).

d’arbuste

Dessin 7

Dessin 9







5. L’élagage des arbres afin
que l'extrémité des plus
basses branches se trouvent
a une hauteur minimale de
2,5 metres du sol (dessin
10).

6. La suppression des arbustes
en sous-étage des arbres main- .\
tenus, 2 I'exception des essences X
feuillues ou résineuses mainte-
nues en nombre limité lors-
qu’elles sont nécessaires pour
assurer le renouvellement du
peuplement forestier (dessin
11).

7. La coupe de
la  végétation
herbacée et
ligneuse basse
(dessin 12).

8. Le ratissage et I'élimination de tous les débris de végé-
taux, notamment les feuilles mortes et les aiguilles (dessin
13), dans un rayon de 20 métres autour des constructions
et installations et sur les toitures des batiments (dessin

Dessin 14

9. Les haies séparatives, doivent
étre distantes d'au moins 3m des
constructions, des installations et
de I'espace naturel, et avoir une
épaisseur maximale de 2 métres et
une hauteur maximale de 2 métres
(dessin 15).

10. Les voies d’accés aux constructions,

e chantiers et installations de toute nature
2 M maximum ‘ doivent étre dégagées de toute végéta-
i l’)essln 15 tion sur une hauteur de 4 métres &
T=> T I'aplomb de la plate-forme et sur la tota-
2 M maximum lité de la largeur de la plate-forme, de
} maniére a garantir un gabarit de pas-
11. L'élimination de tous les végétaux et débris de végétaux sage de 4 métres. Elles doivent étre dé-
morts, ainsi que I'ensemble des rémanents de coupe et de broussaillées sur une profondeur de 2
débroussaillement. Cette élimination peut notamment &tre metres de part et d'autre (dessins 16).
effectué par broyage, compostage, apport en déchetterie ou 4
bralage (dans le respect des dispositions encadrant I'emploi ,  Gabarit
du feu*) (dessin 17).

: Bruno Teissier du Cros

Rémanents
de coupe

Dessin 16

' *Emplois du_le'l_l_ gzan‘_sku‘l_gér http.//www.var.gouv.fr - Accueil/Politiques publiques/
Environnement/Forét/Emplol du feu/Réglementation de I'emploi du feu dans le Var

et
ONF péle DFCI Alpes Maritimes-Var ; couleur 2017
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Le maintien en état débroussaillé doit étre assuré de maniére permanente.







